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添付で書 

取扱説明書 

アルカリミき水器 I 家庭用 I 

品番 TK-AP10 



♦ 


このアルカリミき水器の交換用カートリツジは 

品番： TK - AP 1 0 C 1 ( I 個入り） • TK - AP 10 C 2 に個入り）です 皎換方法は- ► 36 ぺージ) 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使用前に r 安全上のご注意」 (4 〜7ページ)を必ずお読みください。 

■保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととわに大切に保管して 
ください。 

■正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社 
は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 _ 


保証書別添付 


はじめに 準備 ご使用の前に 使ぅ こんなときには困ったとを 

















アルカリ浄水器な 5 

濁りやにおいをとり、おいしい水になります。 


•電気分解により、アルカリイオン水を生成します。 

• においや微細な濁りなどを除去し、おいしい水をつくります。 
•除去でさる物質は、下記のとおりです。 


〔 JIS 指定13品目] 

-遊離残留塩素 
•総卜 U 八□メタン 
• ジブ□モク□□メタン 
• 卜 U ク□□エチレン 
. CAT 禮薬） 


•濁り 

• ク□□ホルム • ブ□モジク□□メタン 

• ブ□モホルム •テトラク□□エチレン 

•1，1， 1- 卜 U ク□□エタン 
•2 -MIB (カビ臭） •溶解性鉛 


じき水器協会 ( JWPA ) で定め!5れた規格基準2品目) 

•鉄（微粒子状） -アルミニウム仲性） 


■アルカリイオン水の使用目的、効能•効果について 

本器は医療用物質生成器として認証を受けており、使用目の、効能•効果は… 
•胃腸症状の改善です。 

胃腸症状の改善とは：胃わたれや胃の不快感をやわらげます。 

胃腸の働さを助け、お通じを良好にします。 

《腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、アルカリイオン水を 
飲用しないでください。 

り書では…） 

「アルカリイオン水」の用語を使用しています。 

これは JIS T 2004(家庭用電解水生成器)で示される r アルカリ性電解水」の 
ことです。 
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ま全上のご注意 0必ずお守り<ださい） 

人へのち喜、財産の損喜を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 
区分して、説明しています。 


I お守りいただく内容を次の図記号で 
説明しています。 


巧えた 「死 t や重傷を負うおそれびある 

/：\胃 cq 内容」です。 


(次は図記号の例です） 


してはいけない内容です。 

みを 「傷害を負ラことや、財産の損害び 
/1\ /± /胃、発生するおそれびある内容」です。 

実行しなければならない 
内容です。 


A 警告 


■分ち军したり、修理•改造しない 

火災-感電の原因になります。 

分解禁止 

•修理は販売店にご相談<ださい。 


■ 電源プラグのほこりなどは、定期的 
に取り除く 

〇 プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 

必ず守る 

•電源プラグを抜さ、乾いた布でふいてください。 



■ 電源コード-電源プラグを破損ずる 
よ5なことはしない 

• ステープル (巧) などで固定する 
• 傷つける • 加工する 
•無理に巧げる•ねじる 
•引っ張る•熱器具に近づける 
禁止 •重いものを載せる•まねる 

•はさみ込む•踏みつけるなど 

傷んだまま使用すると、感電-ショート- 
火災の原因になります。 

•電源プラグをコンセントから抜くとさはコード 
を持たずプラグを持って抜いてください。 
•コードやプラグの修理は販売店にご相談くだ 
さい。 


■ コンセントや配線器具の定格を超え 
る使いかたや、交流100 V 1 U 外で 
の使用はしない 

0 たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による乂災の原因になります。 

禁止 


■ めれた手で電源プラグの抜き差しを 
しない 



めれ手禁止 



■ 飲用にを格した水(水道水など) m 外には使用しない 


0 殺菌能力びなく、除去でさる物質 (2 ページ参照)外の有害物質は除去でさない 
ため、飲むと体調を損なう原因になります。 

禁止 
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V. 


ノ 

















A 警告 


■電源プラグは、根元まで確実に差し 
込む 


〇 

必ず守る 


差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による乂災の原因になります。 


>傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用 
しないで < ださい。 


■ 本体を誤って水中に落としたときは、 
電源プラグをコンセントか5抜き、 
引き上げる 


〇 


感電の原因になります。 


必ず守る 

•修理は販売店にご相談ください。 


A 注意 


■ 次の方はアルカリイオン水を飲む 
前に医師に相談ずる 

>医師の治療を受けているち 
け寺病のあるち、または身体の弱つ 
ている（異常を感じている）ち 
必ず守る•腎不全やカリウム排泄障害外 
の腎疾患のち 

体調を損なうことびあります。 


〇 


アルカリイオン水を飲用して身体に 
異常を感じたとき、または飲用し続 
けても症げに改善が見5れない場台 
は、使用を中止し、医師に相談する 


〇 

必ず守る 


体調を損なうことびあります。 


■巧めて飲む方は、「アルカリ弱」か!5 
少量(コップ1〜2杯)ずつを2週間 
程度使用し、アルカリイオン水に 
慣れてか5 r アルカリ強」を使用ずる 

〇 初めから強いアルカ U を使用し 
たり、多量に（コップ3杯上） 
飲むと、体調を損なラことび 
必ず守るおります。 


■ 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障喜)の 
方はアルカリイオン水を飲用しない 


0 


禁止 


体調を損なうことびあります。 


■ 医薬品をアルカリイオン水で服用 
しない 


0 

禁止 


体調を損なうことびあります。 


I pH 1〇仪上の水を直接飲まない 

体調を損なラことびあります。 

禁止 

•飲用には PH 9.5 前後「アルカ IJ 強」をおす 
すめします。 

また、]日あたりの飲用量は、 0.5 U ットル 
から] IJ ットルを目安にしてください。 


安全上のご注意 
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ま全上のご注意 必ずお守りください） 


A 注意 


■ アルカリイオン水やミき水を魚などの 
飼育水に使用しない 

0 環境び変わり、魚などび死め 
原因になることびあります。 

禁止 


■ アルカリに弱いアルミ製容器などは 
使用しない 

0 容器び変色したり、傷むことび 
あ0ます。 

禁止 


■指定のカートリッジおよびグリセ□リン■アルカリイオン水やミき水は、常湿で1曰 
酸カルシウム製剤 1 U 外のものは入れない 1 U 内、冷蔵庫に保存して2日 1 U 内に使う 


体調を損なラことびあります。 

禁止 

♦付属品または別売品をお使いください。 
(8、日0ページ参照） 


〇 殺菌剤(カルキなど)び除去され 
ているため、水び変質し、体調 
を損なうことびあります。 

必ず巧る 


■ 次のような水は飲まない 

0 •洗浄水タンクの水 

-電極洗浄または本体内部の 
洗浄に使った浄水ポットの水 

禁止 


体調を損なうことびあります。 


■本体は平!5な場所に置く 


〇 不安定な状態で使用すると、 

転倒や落下によるけび、または 
洗浄水タンクからの水漏れの 
必ず守る原因になることびあります。 


■一度電気分解した水を、再度電気 
分解しない 


体調を損なラことびあります 

禁止 


■ 使用しないときは、電源プラグを抜く 


漏 B や感 B の願になることび 
ぁります。 

電源プラグ 
を抜< 


■ 巧れた手やスポンジなどで、浄水 
ポツト内部や底面の給水 CUPi 水□、 
注ぎ口、カートリツジに触れない 

0 雑菌び繁殖し、体調を損なうこ 
とびあります。 

禁止 


■浄水ポットに、次のようなものは 
入れない 

•牛乳•麦茶 
• お茶パック • ジュース 
•市販のミネラルウオーターなど 

禁止 
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V. 


カート IJ ツジび 劣化し、体調を損なラことび 
あります。 


ノ 













A 注意 


浄水ポットを加熱しない 


0 

禁止 


発熱-破裂-発火の原因になる 
ことびあります。 


>電子レンジやオーブンなどにわ入れないで 
<ださい。 


浄水ポットを凍結させない 


0 

禁止 


破損の原因になることびあり 
ます。 


>冷凍庫(フ U —ヴー)やチルド室には入れ 
ないで < ださい。 


■浄水ポットゃ洗浄水タンクに水が 
入ったが態で、本体を移動させない 


0 

禁止 


水漏れや故障の原因になります。 


水の入った浄水ポットを、本体に 
取り付けたまま長時間放置しない 


0 

禁止 


水漏れの原因になります。 


■浄水ポットが破損したときは、使用 
を中止ずる 


〇 


けびの原因になることびあり 
ます。 


必ず守る 

•破損部【しは手を触れないでくたさい。 


■力ートリツジおよび洗浄水タンクは 
食器洗い乾燥機に入れない 

変形 • 変色 • 破損の原因になる 
ことびあります。また、洗剤 
などでカート U ツジび劣化し、 
禁止体調を損なうことびあります。 


0 


1週間 1 U 上、使用しなかった場台は、 
浄水ポットをよく洗い、本体内部の 
洗浄に曰〜27ぺージ参照)をずる 


〇 

必ず守る 


そのまま使用すると、体調を 
損なうことびあります。 


>カート IJ ツジは ビニール 袋に入れ、空気を 
抜いて□を閉じてから、冷蔵庫に保管して 
ください。 

>カート IJ ツジを取りはずすとさは、 せっ 
けんなどで手を洗ってください。 

>2週間上使用しなかった場合は、カート 
IJ ッジの交換をおすすめします。 


■本体か!5取りはずしているときは、 
浄水ポットに受け皿を取り付ける 


〇 

必ず守る 


水漏れの原因になります。 


使い始め、およびカートリッジを交換 
するときは、「カートリッジの洗ミきと 
準備」 （ 10〜12ぺージ参照)をする 


〇 

必ず守る 


浄水性能び発揮でさず、体調を 
損なうことびあります。 


安全上のご注意 
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付属品 


ご使用いただ<前に次の付属品をお確かめ<ださい。 

万一不備な点びございましたら、お買い上げの販売店までお申し付け<ださい。 



-1 江后 、 I- 

付属品は乳幼巧の手の届 < ところに置かない 

/V t 誤って飲み込むおそれびありまず。 

禁止 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師に 
ご相談ください。 





















































各部のなまえとご使用までの手順 


ふた まざ □ 



こご使用までの手順） 


a 

ミき水ポット•カートリッジタンク-ふた-受け皿をよく洗う （1 日ぺージ参照） 


日 

カートリッジの洗ミきと準備(空気抜さ）をする （10 〜11ページ参照） 


回 

カートリッジ交換目ちダイヤルの設定をする （12 ページ参照） 

▼ 

广 

し 

ミき水-アルカリイオン水をつくる （18 〜22ぺージ参照） 



付属品/各部のなまえとご使用までの手順 


♦使い始めるときには、必ず pH を測定し、 「 pH の目ち」の節囲内に入っているか確認して 
ください。 （14 ページ参照） 
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力ートリツジの說浄と準備 


使い始めおよびカート U ツジを交換するとさは、カート U ツジを洗浄し、空気抜さをしてください。 
•容器内び不衛生にならないよラ、せっけんなどで手を洗ってから洗浄してください。 


1 ふた-受け皿-浄水ポット- 
力ートリッジタンクをよく洗う 

•食器用中性洗剤を含ませた、柔らかくてされいな 
スポンジなどで洗って < ださい。 
f ちいスポンジなどを使われた場合、容器に^ 

I においびラつることびあります。 J 


2 


ミき水ポットに受け皿を取り付け、 

r 生成スタートライン J まで水を 

入れる（約 1.1 リットル） 



〇力ートリッジのテープをはびす 

^ •パッキンより上の部分を持ってください。 


•テープやカート IJ ツジに黒い粉(カート U ツジ 
内のろ材：活性炭など)び付いている場合びあ 
りますび、害のないちので異常ではありません。 




カートリッジを水で洗う 

•食器用中性洗剤などは使用しないでください。 



5 


カートリツジタンクに 

カートリッジを取り付ける 


♦カート IJ ツジは、止まるところまで、 
しっかりと押し込んでください。 
•取り付けたら、カート U ツジタンクを 
裏返して、カート IJ ツジびはずれない 
ことを確認してください。 

/確実に取り付けていないと、ろ過 \ 
されていない水び浄水に混ざり、 

\においの原因になることびあります。ノ 
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力ートリッジタンクをミき水ポットに 
取り付け、20〜30分間おく 

(カートリッジ内の空気を抜くため） 

•浄水ポットの水び少なかったり、空気抜さを 
途中でやめたりすると、カート U ッジ内部に 
空気び残り、ろ過水び出にくくなることび 
あります。 

(ろ過時間び長くかかる原因になります。） 


20〜30分たった5、 

ミき水ポットの水を捨てる 


空気穴 


カートリツジタンク 


カー トリツジ 
ミき水ポットー 
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給水ライン(にこまで入れる J の位置） 
まで水を入れ、ろ過する （約]リットル） 

• ろ過時間の目安は]日〜 30 分です。 

(ろ過を繰り返すと、ろ過時間は安定します。） 
※ろ過時間は、水温-水質-空気抜さ時間-ろ過 
回数により、大さく変わることびあります。 
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浄水ポツトの水を捨て、 

力ートリツジタンクをすすぐ 

•カート IJ ツジ タンク内に黒い粉 (カート U ツジ 
内のろ材：活性炭など)び少し出ることびあり 
ますび、害のないちので異常ではありません。 





♦ y お知5 せ、 

>浄水ポツトの「生成スタートライン」までの容量は、カート IJ ツジタンクとカート IJ ツジを 
取り付けた状態では約] IJ ツトル、取りはずした状態では約1.] IJ ツトルになります。 


カート U ツジの洗浄と準備 
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カートリツジの洗浄と準備（つづを) 



而たの給水フラップ部分にあるカート U ッジ交換 
目安ダイヤルで、カート IJ ッジの「使用開始時期」 
と「交換の目安となる時期」を設定することびでさ 
ます 0 

使い始めおよびカート U ッジを交換したとさは、 
ダイヤ J レの設定をしてください。 


>交換時期の目安 


約4か月 

(1 曰2 U ットル使用したとさ） 


1 


ダイヤルを、 

引き上げる 

•ダイヤルを指でつまみ、引さ上げてください。 


2 


ダイヤルを回して、 

使用開始時期を合わせる 

•「開始」マークに、現在の曰付におい目盛り 
(月の上旬-中旬-下旬）を合わせてください。 

(例)力ート IJ ッジの使用開始び11月1日の 
場合、 ]] 月上旬の目盛りを「開始」マーク 
に合わせます。 

カート IJ ッジの交換目安となる時期は、 
「交換」マークに目盛りび合っている3月 
上旬です。 


3 


ダイヤルを、 

押し込む 


カートリツジ交換目ちダイヤルの設定 
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ご使用上のお願い 


■ふたを持って、ミき水ポットを持ち上げ 
ないで<ださい。 （落下•破損の原因） 

•浄水ポットを持ち運ぶとさは、取っ手を 
持ってください D 

■受け皿を取り付けたまま、本体カバー 
を閉めないで < ださい。 （破損の原因） 

■ 濁りのひどい水や赤サビの多い水は、 
使用しないでください。 

(カート U ッジ寿命び短くなる原因） 

■ 海水などの塩分を含んだ井戸水（ミ毎岸近 
くの井戸水)は、使用しないでください。 

(故障の原因） 

■ 3 己°(：於上の温水は使用しないでくだ 
さい。 

f 故障またはカート IJ ッジに吸着した総卜 U \ 
I 八□メタンの一部び放出される原因 j 


■地域•水質によっては、指定の pH が得5 
れないことがありまず。特に地下水を水 
源とした地域では、酸度測定試薬(品番： 
P J W - T 8667) による酸度の測定を販売 
店にご相談ください。 


■ 次のような場所には置かないでください。 

(故障または変形-変色-破損の原因） 

•火を使用しているところや、高温 
(60 で(上）になるもののおく 

•車内など、高温になるところ 
•直射日光のあたるところ 
•油び付着するところ 
• 屋外や風雨にさらされるところ 
• お室や、水-蒸気のかかるところ 
• 凍結の可能性びあるところ 

など 

■殺虫剤など、ガスを含むエアゾール類を 
かけないで<ださい。 （変形•変色の原因） 


■ ミき水ポツト•カートリツジタンク • ふた- 
受け皿を、食器ミ先い乾燥機に入れるとき 
は、他の食器が重な5ないようにしてく 

ださい。 （変形•破損の原因） 

■ミき水ポットを冷蔵庫に入れるときは、 
まぎ□を冷蔵庫巧の冷気吹き出し□か5 


離して置いてください。 


'凍結して、 
、あるため 


-時的に開かな < なることわ'い 


生成中や洗ミき中は、洗ミき水タンク確認/満水ランプが点 I 打していないが態で、 
洗ミき水タンクを取りはずさないでください。 （水漏れの原因） 


カート U ツジの洗浄と準備(つづさ)/ご使用上のお願い 
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pH (水素イオン續度)を測定ずる 


はじめて使用するとき、および長期間（目安:約1週間上)使用しなかった場合は、必ず pH を測定し、 
「 pH の目安」の範囲内に入っているか確認してください。 

その後わ、定期的に （1 か月に]回じ(上)測定してください。 


準備するもの：付属品の pH 試験液 [ pH 試験液、試験カップ、 pH 測定表] 


■測定のしかた 


1 アルカリイオン水をつくる 

(18 〜22ぺージ参照） 


• 時間が経過ずると正確に測定できない場合が 
あります。時間をおかずに測定してくださし、。 


つ pH 試験液を 

ム試験カッスこ2滴落とす 

• 2滴外では正確に測定でさま 
せん。 


• 試験水を採水したあと pH 試験液 
を落とすと、試験水と混ざらず、 
正確に測定でさません。 



試験カップ 


3 


ミザ畔かソプに 

試験水(アルカリイオン水)を入れる 


• 試験水をあらかじめコップなどに採水し試験カップ 
に入れると、カップラインに合わせやすくなります。 


>入れる量は、カップラインの上下約日 mm の範囲 
であれば、問題なく判定でさま 
すので、ラインに合わなくても、 

やり直す必要はありません。 


カップラインまで入れる 




A 注意 


■ pH 試験液は、乂気に近づけない 


火気禁止 


引乂し、火災の原因に 
なることびあります。 


pH 試験液や試験液の入った 
水は、飲んだり、目に入れた 
りしない 

(特にお子様にはご注意ください。） 


0 

禁止 


体調を損なラことび 
あ0ます。 


>ちし誤つて飲んだ場合は水を多量に 
飲み、目に入れた場合は十分に水洗 
いをし、医師に相談してください。 

>必ずフタをして、乳幼児の手の届か 
ないところに保管してください。 


4 


明るいところで 

pH 測定表と比較する 


• 時間び経過すると試験水の色が 
変化しまず。時間をおかずに 
pH 測定表と比較してください。 


• 白いちのの上で比較すると、 
測定しやすくなります。 


pH 測定表 



■が 


アルカ IJ 強 

9〜]0 

アルカ IJ 弱 

8〜9 
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•市販の U トマス試験紙などでは正確に測定でさません。必ず pH 試験液で測定してください。 

• pH 試験液の原液を捨てるとさは、水で薄めて下水に流してください。 

• pH 試験液や pH 測定表は日光に当てると変色しますので、暗いところに保管してください。 

@お知5せ'^ 

•この pH 試験液は、 pH の目安を測るためのものです。 

また、 pH 4.0下の酸性水は同じ色になります。 

《試験液の主な成分は、エタノール、メチルレッド、ブ□モチモールブルー、フエノールフタレインです。 
•水質により、アルカ U イオン水の pH び 「 pH の目安」の範囲に入らなし、またはアルカ U 性を示さ 
ない(青や組の液び、緑や黄色に変色する)場合びあります。 

そのとさは、グ U セ nu ン酸カルシウム製剤を添加してください。 （23 ページ参照） 

※また、原水(水道水)を測定した場合、試験水の色び pH 測定表と異なることびあります。 

(水中の炭酸や各種成分の影響） 

• pH び高い場合は、「アルカ U 弱」に水質を切り替えたり、浄水を混ぜてお使いください。 

•力ートリッジが新しいとき(約1週間）は、 pH がやや高くなることがありまずが、力ートリッジの 
ろ材成分によるもので異常ではありません。 （ろ過を繰り返すと、 pH は安定します。） 


が(水素イオン濃度)を測定する 
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ご使用の前に 


上手にお使いいただくために (用途に合わせてお使いください。) 


アルカリイオン水は 

•「アルカ IJ 弱」と「アルカ IJ 強」では、 pH び]程度変化します。 

•] 曰あたりの飲用量は、「アルカ U 強」で 0.5 U ットルから] U ットルを目安にしてください。 



— BBfl ミ臣扇 

アルカリ強 

1 曰常飲用 

コーヒー-紅茶-緑茶.煮物-鍋物-汁物などに 

: 9 〜 10 

アルカリ弱 

:飲み始め 

アルカ IJ イオン水を初めて飲むときに週間程度） 

お米を炊<とさ 

I 8 〜 9 


1 


浄水は H 

• ろ過されたす励の少な LVJC です。 

薬•ミルク 

^薬の服用時や5ルク^ 
I の溶さ水•飲用などに； 


電気分解はされていません 




•アルカリイオン水でお米を炊くときは 

アルカ U イオン水の pH び高くなるほど、ご飯びやわらかめになります。お好みに合わせて 
水量やアルカ U レべ J レを調整してください。 


•pH (水素イオン濃度)とは 

水(水溶液)のアルカ IJ 性 • 中性 • 酸性の程度を示す 
もので、水素イオン指数のことです。 


強 

酸性 

弱 

中性 

I 

アルカリ1性 

弱 強 

^— 

I 

I 

I 

ク 

1 1 1 

pH4 

己 

6 

I 

7 

8 9 10 
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操作 7 V " ネルのなまえとはた6を 


ミき水ポット確認ランプ(黄緑色） 

浄水ポットび本体にセットされていないとさ、 
またはセツトされている浄水ポットの水の生成 
び完了しているとさに点灯します。 

(2 日〜22ぺージ参照） 


-洗ミき水タンク確認/満水ランプ(黄緑色） 

• 洗浄水タンクび本体に取り付けられて 
いないとさに点灯します。 

•洗浄水タンクに排水中に点滅し、排水び 
完了して満水になると点灯します。 
に〇〜22ページ参照） 


洗ミき中/完了ランプ(赤色） 

電極洗浄中および本体内部の洗浄 
中に点滅し、洗浄び完了すると 
点灯します。 

( S 4 〜27、31、34ぺージ参照） 

洗ミきボタン 

電極洗浄および本体内部の洗浄を 
し 9 〇 

に4、26、31、34ぺージ参照） 


-洗ミきお知5せランプ(黄緑色） 

アルカ IJ イオン水を14回生成するごとに点打します。 
ランプび点打したとさは、電極洗浄をしてください。 
に4ページ参照） 


己洗浄水タンク確認/満水己洗浄お知らせ口洗浄中/完了 
浄水ポット確認 

弱室 


洗浄 


:□生成中□生成完了 i 


アルカリ 

> 

生成1 
スタート 


取が肖し 












生成 スタート ボタン 

アルカ IJ イオン水の生成を 
開始します。 

(2 1ぺージ参照） 


取り消しボタン 

アルカ IJ イオン水の生成 
および洗浄を中止します。 

(21、22、24、26ぺージ参照） 


^生成中ランプ(黄緑色） 

アルカ U イオン水を 
生成中に点滅します。 
に1ぺージ参照） 

生成完了ランプ(黄緑色） 

アルカリイオン水の 
生成び完了すると 
点なします。 

に1、22ページ参照） 

V 一 


>操作パネルのランプ表示について 

この説明書では、操作パネルのランプを下記のように 
表示しています。 


[消好] 

□ 


[点な] 


[点滅] 

弁 


水質切替ボタン 

水質の切り替えをします。 
(21 ぺージ参照） 


水質表示ランプ(黄緑色） 

選んだ水質び点灯します。 
(21 ぺージ参照） 



ご使用の前に/操作パネルのなまえとはたらさ 
\- / 
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巧いかた 


ミき水をつくる 


ミき水ポットに、 

受け皿を取り付ける（次 ページ 参照) 


2 


ミき水ポットに、 

カートリッジタンクを取り付ける 


•カート IJ ッジ タンクの凸部を、浄水ポットの 
切り欠さ部に合わせて取り付けてください。 
♦カート IJ ッ ジタンクにカート U ッ ジび、 
しっかりと取り付けられているか確認して 
ください。 （10 ぺージ「手順引参照） 


3 


ミき水ポットに、 

ふたを取り付ける 


•而たのつめを、浄水ポットのくぼみに 
合わせて取り付けてください。 


4 給水フラップを開ける 

(次ページ参照） 


カートリツジタンク 




5 給水ライン(にこまで入れる」の位置)まで、 水を入れる（約1 U ツトル） 

(次ページ参照） 

•水の量は約] U ツトルでないと、アルカ U イオン水をつくるときに指定の pH び得られません。 
•水を入れすざるとカート IJ ツジタンクからあ而れて、ろ過した水に混ざることびあります。 
•浄水ポットを本体にセツトしたまま、水を入れないでください。 



給水フラップを閉め、 

ミき水ポットを水平な場所にまっすぐに立て、ろ過する 


•ろ過時間の目安は 15 〜 30 分です。（ろ過を繰り返すと、ろ過時間は安定します。） 

※ろ過時間は、水温*水質*空気抜さ時間-ろ過回数により、大さく変わることびあります。 



ミき水を使う、またはアルカリイオン水をつくる 

•カート U ツジタンク内の水びすべてろ過され、カート U ツジタンクとカート U ツジを取り 
付けた状態で、浄水ポツトの「生成スタートライン」の位置まで浄水び入っていることを 
確認してください。 

(足りない場合はカート U ッジタンクに給水してください。） 


•アルカリイオン水をつくるときは、20ページを参照してください。 
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-水は、この範囲まで 
入れる 


ふた 


ミき水ポッ 
力ートリツジタンク 



給水フラップ 


取っ手 


受け皿 


生成 スター トライン 


( S ) ポイント 0 冷蔵庫で冷やしなが!5ろ過ずると、冷たい浄水がつくれまず。 

(冷やしなびらろ過すると、ろ過時間び長くなることびあります。） 
•浄水ポットを持ち運ぶとさや置くとさに、傾けないでください。 




♦r お知5せ^ •カート IJ ツジタンク内に黒い粉(カート IJ ツジ内のろ材：活性炭など)び少し出ることび 
ありますび、害のないちので異常ではありません。また、浄水能力にち影響しません。 


ふたのはずしかた 


取っ手側にある突起部を持って、上に引さ上ばてください。 

※はずしにくい場合は、給水フラップを開け、而たの内側に 
指をかけて弓 I さ上げてください。 



使5かた 
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ほいかた（つづを) 


アルカリイオン水をつくる 


ミき水をつくる （18 〜19ぺージ参照） 

•ミき水ポットの r 生成スタートライン」の位置まで、 
ミき水が入っていることを確認してください。 

(指定の pH び得られません。） 


2 


本体 カバーを 開け、 

電源プラグを差し込む 


• ブヴーび「ピッ*ピー」と鳴り、本体のランプび 
下図のように点灯します。 


■洗;’争水タンク確認/満水□洗をお知らせ□洗を中/完了 
■浄水ポット確認 I ''ホな 


弱強 




3 


洗ミき水タンクを取りはずし、 

水び入っていないか確認して、 
再度取り付ける 


•洗浄水タンクを取りはずすと、ブヴーび 
「ピー」と鳴ります。 

•水び入っているとさは捨ててください。 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消なします。 


I 

消なを 
確認する 


—□洗;‘争水タンク確認/満水□洗をお知らせ□洗を中/完了 
■ミき水ポット確認 

弱強 


洗浄 


□生成中□生成完了 


アルカリ 

► 

ス1非 


取0ミ肖し 






4 


受け皿を取りはずし、 

ミき水ポットを本体にセツトする 


•浄水ポッ ト 確認ランプび消好します。 
•受け皿は、本体 カバー 内側の ホルダーに 取り 
付けてください。 

•浄水ポット設置面に、ごみや汚れび付いている 
とさは取り除いてください。 


I 

消なを 
確認する 


□洗浄水タンク確認/満水□洗ミきお知らせ□洗を中/完了 
—□を水ポットお認 

弱強 


□生成中□生な完了 


アルカリ 

► 

ス f - な卜 


取0ミ肖し 
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を押して、 pH のレベルを選ぶ 


•押すごとに「アルカ U 弱」と「アルカ U 強」び 
切り替わります。 



を押す 

•生成中ランプび点滅し、アルカ U イオン水を生成 
します。（約2分間） 

• 生成中は 悼り お g のみ有効です。 


ブザーが「ピー」と鳴り、 生成完了ランプが点なした！ 5、 

ミき水ポットを取りはずす 



アルカリ 

► 

ス紙 


取0消'し 


，/子ノ」\ノ|、ノ I 、'こ q 乂 |_>Mcs y y し、ノン /」’ i し 」しリ扇 

ます。（浄水ポット確認ランプは点灯のまま） 

>本体から取りはずしたら、浄水ポットに受け皿を 
取り付けてください。 

(取り付けていないと、水漏れの原因になります。） 

>洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間） 

>生成されたアルカ U イオン水の量は、「生成スタートライン」より少なくなります。 

(約 0.8 U ットル） 

※電気分解により、アルカ IJ イオン水と洗浄水(酸性水)に分かれるためで、異常ではありません。 
>浄水ポットを取りはずしたとき、本体の浄水ポット設置面に0ぺージ参照)に水滴び落ちる 
ことびあります。その場合は、清潔な柔らかい巧などで而さ取ってください。 


ブザーが「ピー」と鳴り、 

洗ミき水タンク確認/満水ランプが点な したら、 

洗淨水タンクを取りはずして排水する 


■洗を水タンク確認/満水□洗;'きお知らせ□洗を中/完了 
■を水ポット確認 


を 


洗;’き 


□ま巧中■生ぶ完了 


洗ミき水タンク 



水質表示ランプ 


□洗浄水タンク確認/満水□ミがきお知らせ□洗ミき中/完了 
□をかポット ffi 認 


洗を 


□生成中□生成完了 


アルカリ 

► 

1ス生 A 


取0消し 







□洗を水タンク確認/満水□洗をお知らせ□洗;‘争中/完了 
□を化ポット確認 


アルカリ 


1-^ ちな中□生成完了 

生成 ^ 
スタート 


取0消し 



- W 洗を水タンク臨忍/満水□洗をお知らせ□洗を中/完了 
■ミき水ポット確認 




洗を 


□生成中■生成完了 


アルカリ 


使いかた(つづさ) 


1 

。レ 

r 

か\ 

1 

'一 

r 

4 

す 

f 


T 

た 

、 


レ 


次ページにつづく 
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使いかた（つづを) 


アルカリイオン水をつくる（っづき) 


9 


洗ミき水タンクを取り付ける 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消なします。 


•浄水ポツトを再度セツトするまで、浄水ポツト確認ランプ 
および生成完了ランプは、点灯のままになります。 





•アルカ U イオン水をつくるとさは、必ず浄水 
からつくってください。（水道水を直接電気分解 
すると、においやいやな昧の原因になります。） 
•次につくるときは、浄水ポットの中のアルカ IJ 
イオン水を使い切るか、別の容器に移してくだ 
さい。（再度電気分解すると、指定の pH び得ら 
れません。） 

•洗ミきお知らせランプび点灯しているときは、 
電極洗浄をして<ださい。点灯中は、アルカ U 
イオン水の生成びできません。に4ぺージ参照） 


(7 ルカリイオン水の生成を中止するときは J 

巨り消 g ホよ甲ず 

ブヴーび「ピー」と鳴り、生成中ランプび^ 

消打します。 J 

•浄水ポットの水は捨てて、再度、浄水から 
作り直してください。（生成途中の水は、 
指定の pH になっていません。） 

•ブヴーび「ピー」と鳴り、洗浄水タンク確認/ 
満水ランプび点なしたら、洗浄水タンクを 
取りはずして排水してください。 


お知5せ^ 

•浄水ポットをセットしたまま電源プラグを差し 
込んだ、また洗浄水タンクの確認をしていない 
場合、ボタンの操作びでさませんので、確実に 
手順どおりに行ってください。（アルカ U イオン 
水の再電解や洗浄水タンクの排水忘れを防止 
するためです。） 

• 洗浄水タンクの水は、酸性水です。（「アルカ U 強」 
使用時は PH 3 〜日程度、「アルカ U 弱」使用時は 
pH 日〜7程度）洗い物などにお使いください。 
※洗顔や洗い物のすすざには、使用しないでく 
ださい。 


停電したときには 


•アルカリイオン水の生成中に停電した場合は、ミき水ポットの水を捨てて、再度、ミき水か5 
作り直してください。（指定の pH になっていません。） 

♦通電後は、水質表示ランプび「アルカ IJ 弱」に自動的に戻ります。 

♦洗浄運転の途中で停電した場合は、通電後、洗浄運転の始めの状態に戻りますので、 

わう一度、最初からやり直してください。 
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カルシウムを添加ずる (指定の pH び得 6 れないとを) 



4 

5 


カートリッジタンクに、 カルシウムを入れる 

♦カルシウムび、カート U ッジにかからないように 
入れて < ださい。 

カートリッジタンクに水を入れ、 

浄水をつくる （18 〜19ぺージ参照） 

•水温び低い場合など、カルシウムび溶けずにカート 
IJ ッジ タンク内に残ることびあります。カルシウム 
び溶けにくいとさは、他の容器（コップなど)で溶か 
してから、カート U ッジ タンクに入れてください。 

•カート IJ ッジの表面にめめりび付くことびあります 
び、問題ありません。（水で洗い流してください。） 

♦カルシウムび付着して、カート U ッジタンクび白く 
なる場合びあります。（定期的に洗浄してください。） 



6 


アルカリイオン水をつくる に〇〜 22 ぺージ参照） 

•付属の pH 試験液で、 pH を測定してください。 （14 〜1己ページ参照） 


カルシウムの保存について 


開封したカルシウムは袋の□を折り、定量スプーンと一緒にチャック付さポリ袋に入れてチャックを 
閉め、冷蔵庫などの冷暗所で保存して<ださい。 

•開封したカルシウムは、]週間内にお使いください。 


使いかた(つづさ) 停電したとさには/カルシウムを添加する 
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電極說浄について 


アルカ U イオン水を] 4回生成するごとに、 

洗浄お知らせランプび点灯します。 

洗ミきお知!5せランプが点：打した!5、下記の 
手順で電極洗ミきをしてください。 

本体内の電極板に付着したカルシウム分^ 

を取り除くため J 

•洗浄お知らせランプび点灯しているとさは、 
洗浄ボタン外のボタンは操作でさません。 
•洗浄中は、電源プラグを抜かないでください。 



取り消しボタン 洗をボタン 



浄水ポットか5 

カートリッジタンクを取りはずし、 

r 生成スタートライン J まで 

水を入れる （約 1.1 U ットル） 


2 


洗ミき水タンクを取りはずし、 

水び入っていないか確認して、 
再度取り付ける 


•水び入っているとさは捨ててください。 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消なします。 


生成スタートライン 




スミき水ポットを本做こセットして、 I 洗浄 I を押す 

•力ートリツジタンクおよび力ートリツジは、取り 
付けないでください。 

• ブヴーび「ピツ」と鳴り、洗浄中/完了ランプび速く 
点滅します D 

く洗ミきを中止ずるとき > 后り消し I を巧す 

4もう一 尉 洗浄 1 を押す 

(約2分間、電極洗浄をします。） 

• ブヴーび約3秒間「ピツピツ…」と鳴り、洗浄中/完了 
ランプびゆっくり点滅します。（約2分間） 



ゆつくり点滅する 
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> すでに差し込んでいる場合は、一度抜いてから、 
再度差し込んでください。 

>ブヴーび「ピッ.ピー」と鳴り、本体のランプび 
ち図のように点好します。 


2 

3 


ミき水ポットか!5カートリッジタンクを取りはずし、 

r 生成スタートライン J まで水を入れる 

洗浄水タンクを取りはずし、 

水び入っていないか確認して、 

再度取り付ける 

•水び入っているとさは捨ててください。 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消灯します。 


5 


6 


ブザーが「ピー」と鳴り、 

洗浄中/完了ランプが点:打した!5、 

ミき水ポットを取りはずして水を捨てる 

•洗浄に使った水は、飲用でさません。 

•浄水ポットは、よくすすいでください。 

•洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間） 

ブザーが「ピー」と鳴り、 

洗ミき水タンク確認/満水ランプが点な したら、 

洗ミき水タンクを取りはずして排水する 


洗ミき水タンクを取り付ける 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消灯します。 


就を水タンク應忍/満水□洗をお知らせ■洗を中/完了 
■浄水ポットお認 

弱強 


洗浄 


□生成中□生成完了 


アルカリ 

► 

: S-h 


取 D 消し 



ち□生成中□生成完了 



(約 1.1 リツトル） 

消なを確認ずる 



>巧不ルツを丹皮心ツ F " 9のすじ、>亢巧十 ■/ 兀 J 

ランプは点打のままになります。 


アルカリ 

► 




取な肖し 


本体内を清潔に保つため、長期間(約1週間上)、使用しないまたは使用しなかったときは、 

下記の手順で本化内部の洗浄をしてください。 


本体 カバーを 開け、 

電源プラグを差し込む 


■洗を水タンク確認/満水□洗をお知らせ□洗ミき中/完' 
■ミき水ポット確認 


洗を 



長期間、使用しないまたは使用しなかったときには 


電極洗浄について 


次ページにつづく 
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電極洗をについて（つづを) 


長期間、使用しないまたは使用しなかったときには （っづき) 


4 ミき水ポットを本体にセットし、 

ブザーが r ピッ…」と4回鳴るまで、 

〔洗浄]を}甲す （約 3 秒間） 

•カートリッジタンクおよびカートリッジは、取り 
付けないでください。 

•洗浄中/完了ランプび速 < 点滅します。 

く洗ミきを中止するとき>〔取り消し I を巧す 


□ 洗を水タンク確認/満水 □ 洗をお知らせ洗ミき中/完了 
□浄水ポット植認 

弱強 


洗を 


□生成中□生成完了 


アルカリ 

► 

声ぶ 


目又 D 消し 






5もう—度 I 洗浄 I を押す 

(約2分間、本体内部の洗浄をします。） 

• ブヴーび約3秒間「ピッピッ…」と鳴り、洗浄中/完了 
ランプびゆっくり点滅します。（約2分間） 


ゆつくり点滅ずる 



6 ブザーが「ピー」と鳴り、 

ミき水ポット確認ランプが点なした5、 

ミき水ポットを取りはずして水を捨てる 

•洗浄中/完了ランプの点滅び速くなります。 

•洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間) 


-' I (就を水タンク柏詔/満水 □ 洗をお知らせ巧ミき中/完了 
■を水ポット確認 I :が宙 I 


弱強 




ミき水ポットの 

r 生成スタートライン J まで 

水を入れる （約 1.1 U ットル） 


•カートリツジタンクおよびカートリツジは、 
取り付けないでください。 



8 


ブザーが「ピー」と鳴り、 

洗ミき水タンク確認/満水ランプび点なした！5、 


洗ミき水タンクを取りはずして排水する 
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9 


11 


洗ミき水タンクを取り付ける 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消なします。 


10 


らう一度、ミき水ポットを本体にセットし、 

〔洗浄 I 对甲す 

(約]分間、水を循環させて本体内部をすすざます。） 

• ブヴーび約3秒間「ピッピッ…」と鳴り、洗浄中/完了 
ランプびゆっくり点滅します。（約]分間） 

ブザーが「ピー」と鳴り、 

洗ミき中/完了ランプが点:打した!5、 

浄水ポットを取りはずして水を捨てる 

•浄水ポットは、よくすすいでください。 

•洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間） 


消なを確認する 



ゆつくり点滅する 


□ 洗を水タンク確認/満水 □ 洗をお知らせ - jfc 、 就を中/完了 
□を 7 k ポット確認 

11 弓 I ! 


□生成中□生成完了 


アルカリ 


ス I - な卜 


取な肖し 


-)( 洗を水夕: 
■ミき水ポッ 


ンク植認/満水□洗をお知らせ■洗を中/完了 
わ卜應ぉ 

弱強 


洗を 


□生成中□生が完了 


アルカリ 




取0消し 


4 f\ ブザーが r ピー」と鳴り、 

I 公洗ミき水タンク確認/満水ランプが点'月した5、 

洗ミき水タンクを取りはずして排水する 
洗ミき水タンクを取り付ける 



14 


電源プラグを抜き、本体を逆さまにして、 

給水口 - P ± 水口か5本体内の水を排水するに 9 ぺージ参照) 

•洗浄水タンクに水び入った状態で、本体を逆さまにしないでください。 

(機器内部に水び入り、故障の原因になります。） 


電極洗浄について(つづさ) 


•長期間使用しないとさは、本体をよく乾燥させてから、湿気の少ない場所に保管してください 
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お手入れ 


ミき水 ポット- ふた-受け皿- 
カートリッジタンク.洗 ミき 水タンク 


•食器用中性洗剤で、定期的に洗ってください。 
(カビび発生することびあります。） 

• 洗浄水タンク内の部品にちれなどび付着した 
場合は、すさまブラシなどで洗ってください。 

•仕切りの内側や、 

給水弁*吐水弁は、 

すさまブラシや 
歯ブラシなどで 
洗ってください。 

※軽くこすってくだ 
さい。強くこすると、 

さずの原因になる 
ことびあります。 


•浄水ポットのすすざかた 
シンクの中で止水ピンを指で押さえて持ち、 
回しなびらすすいだあと、逆さまにして水を 
捨ててください。 



•浄水ポット底面のマグネット収納部び巧れた 
場合は、凸部をつまんで取りはずし、すさま 
ブラシや歯ブラシなどで洗ってください。 

じき水ポット底面） 





•柔らかい布に水を含ませ、かたく絞って而い 
てください。 

• 給水□‘吐水 □ (次ページ参照）のフィルター 
に、ごみび付いているとさは、つまようじな 
どで取り除いてください。 

•給水□•吐水□の巧れや、においび気になる、 
またはカート U ツジを交換しても、においや 
いやな巧びとれない場合は、別売品の「通水 
路洗浄剤」で洗浄してください。 

(30 ページ参照） 

♦水質の硬度び高い地域では、通水路にカルシ 
ウムび付着することびあります。 

] 年に1回程度、別売品のけーパーホール剤」 
で洗浄してください。 （33 ぺージ参照） 

• 洗浄水タンク（次ページ参照）の取り付け部 
の巧れび気になるとさは、下記の手順で本体 
底部のカバーを取りはずして清掃してくだ 
さい。 

〔はずしかた） 

少し押しなびら 
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•2 日に]回程度、水洗いしてください。（カビび発生することびあります。） （10 ぺージ「手順4」参照） 
※食器用中性洗剤などは使用しないでください。また、食器洗い乾燥機には入れないでください。 



•クレンザーシンナーベンジン•アルコール • な油などは、使わない 
でください。誤って使用したときは、下記の処置をしてください。 

. 本体に使用した場合、すぐに水ぶさをして取り除いてください。 
•カート U ッジに使用した場合、新しいカート U ッジに交換して 
<ださい。 

-その他の部品に使用した場合は、すぐに食器用中性洗剤で洗って 
取り除いてください。（樹脂の割れ•変色-変形の原因） 

•金属製のブラシなどは使わないでください。（さずの原因） 


A 注意 


■ お手入れのときは、電源プラグ 
を巧く 


运 

電源プラグ 
を抜< 


感電の原因になる 
ことびあります。 


■ 本体に水をかけたり、洗ったり 
しない 

漏電-感電-故障 
の原因になること 
びあります。 

水めれ禁止 


レ/ホレ1 


■取りはずしたマグネット収納部 
を、乳幼児の手の届くところに 
置かない 


0 


誤って飲み込む 
おそれびあります。 


禁止 

>万一、飲み込んだと思われるとさ 
は、すぐに医師にご相談ください。 


本体カバーがはずれたときは 
〔取り付けかた） 

〇本体カバーの凸部を、本体の 
溝に合わせて取り付ける 


户本体カバー 
凸部 



0本体カバーを 
押し込む 



系合水フラップがはずれたとさは 

〔取り付けかた） 

〇給水フラップのつめを、 

而たの切り欠さ部に入れる 

©給水フラップを押し込む 



切り欠さ部 


お手入れ 
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お手入れ（ごづを) 


通水路洗ミき 


給水□•吐水□の巧れや、においび気になる、またはカート U ツジを交換してわにおいやいやな味び 
とれない場合は、別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄してください。 

定期的に洗浄されると、より効果的です。 


準備ずるもの：通水路洗ミき剤品番 rPVL - P 8641 S 」 希望小売価格1，260円（税込) 

(価格は2009年4月現在のものです。） 


•確実に手順どおりに行ってください。什分に洗浄でさない場合びあります。) 


本体ヵバ-を刷ん電源プラグを差し込む 

•すでに差し込んでいる場合は、一度抜いてから、 
再度差し込んでください。 

• ブヴーび「ピッ*ピー」と鳴り、本体のランプび 
ち図のように点灯します。 


■洗を水タンク應忍/満水□洗をお知らせ□洗ミき中/完了 
■浄水ポット確認 I :が宙 



2 


洗ミき水タンクを取りはずし、 

水び入っていないか確認して、 
再度取り付ける 


•水び入っているとさは捨ててください。 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消なします。 


消なを確認する 



3 


ミき水ポットか5カートリッジタンクを取りはずし、 

r 生成スタートライン J まで水を入れる（約 1.1 U ッ トル) 



ミき水ポットに、 

通水路洗ミき剤をち図のように入れる 


♦通水路洗浄剤の袋は、はさみで切り、開封後は 
すぐに使用してください。 


♦コルクは取りはずさずに、そのまま使用して 
ください。 

♦通水路洗ミき剤は、コルク側を上にして、外側に 
傾けて入れてください。 

(通水路洗浄剤び浮くことびあるため） 


コルク 
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ゆつくり点滅する 


□ 巧を水タンクお詔/満水 □ 洗をお知らせ洗を中/完了 
□浄水ポット担認 

弱強 


洗を 


□生成中□生成完了 


アルカリ 

► 

: S-h 


取 D 消し 


5 ミき水ポツトを本体にセツトし、 

ブザーが「ピツ…」と4回鳴るまで、 

をレカリ II を押す （約3秒間） 

•カートリツジタンクおよびカートリツジは、 
取り付けないでください。 

•洗浄中は、通水路洗浄剤に付属の注意書を 
はってください D 

• 洗浄中/完了ランプび速 < 点滅します。 



0 I 洗浄 I を押す 

(約2分間、本体内部の洗浄をします。） 

• ブヴーび約3秒間「ピッピッ…」と鳴り、洗浄中/完了 
ランプびゆっくり点滅します。（約2分間） 


7 



8 


9 


ブザーび「ピー」と鳴り、ミき水ポット確認ランプび点なしたら、 

ミき水ポットを取りはずして水を捨てる 

•浄水ポット確認ランプび点灯したら、すぐに浄水 
ポットを取りはずして水を捨ててください。 

(十分に洗浄でさない場合びあります。） 

• 洗浄中/完了ランプの点滅び速くなります。 

•洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間） 


ミき水ポットか!5、通水路洗ミき剤を取り出し、ミま水ポツトと受け nn をぶ <ミホラ 

•通水路洗浄剤の容器に洗浄剤び残っているとさは、なくなるまで水で洗い流してください。 
• 使用済みの通水路洗浄剤の容器は、地域で定められた条例に従って廃棄してください。 
(容器の材質はプラスチックです。） 


ブザーが「ピー」と鳴り、 

洗ミき水タンク確認/満水ランプが点な したら、 

洗ミき水タンクを取りはずして排水し、 
よく洗う 

•洗浄水タンク確認/満水ランプび点灯したら、すぐ 
に洗浄水タンクを取りはずして排水してください。 



次ページにつづく 


お手入れ(つづさ) 
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お手入れ（ごづを) 


通水路洗ミき (つづさ) 


10 

11 

12 


洗ミき水タンクを取り付ける 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消なします。 

本体カバーを閉め、 

そのまま6〜10時間お< 

• 電源プラグは抜かないでください。 


消なを確認する 



ミき水ポットの、 r 生成スタートライン J まで水を入れる （約 1.1 U ットル) 

•カートリツジタンクおよびカートリツジは、取り付けないでください。 


13 


本体カバーを開けて、ミき水ポツトを本体にセツトし、 

〔洗浄 I を押す 


(約1分間、水を循環させて本体内部をすすざます。) 


• ブヴーび約3秒間「ピッピッ…」と鳴り、洗浄中/完了 
ランプびゆっくり点滅します。（約]分間） 


4 A ブザーが r ピー」と鳴り、 

14ミき水ポット確認ランプが点なした5、 

ミき水ポットを取りはずして水を捨てる 

•浄水ポットは、よくすすいでください。 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間) 

ブザーが r ピー」と鳴り、 

10洗ミき水タンク確認/満水ランプが点!打した!5、 

洗ミき水タンクを取りはずして排水する 



洗ミき水タンクを取り付ける 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消打します。 


•浄水ポットを再度取り付けるまで、洗浄中/完了 
ランプは点好のままになります。 


(け)お知5せ'^ 


ゆつくり点滅する 



筑浄水タンク植詔/満水□洗;’争お知らせ■洗を中/完了 
■浄水ポット担認 

弱強 

□- i-n □生成中□生成完了 


洗を 


アルカリ 


ス I - が卜 


取0消し 




♦洗ミき後、使用したときに洗ミき剤のにおいが気になる場合は 

浄水ポットからカート U ッジタンクを取りはずし、「生成スタートライン」まで水を入れて 
本体にセットし、を押してください。 

約2分間運転(すすぎ)をしたあと、手順] 4〜] 6の操作をしてください。 
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才 —J (ーホール洗ミき 


'/J \ /-/ ノ、一 ^ W * ，心 V •_ icj^jn 、/し V^ W *〇 

>洗浄水タンク確認/満水ランプび消灯します。 


アルカリ 

► 

ス 


取 D 消し 






3 

4 


ミき水ポットか!5カートリッジタンクを取りはずし、 

r 生成スタートライン J まで水を入れる （約 1.1 リットル) 


5 


ミき水ポットに、才ーバーホール剤を入れて、 
20〜30分お< 

• 才ーバーホール剤(黄色の袋)び破れている場合び 
ありますび、問題なくお使いいただけます。 

•中身び固まっているとさは、アルミ袋の上から 
指でつぶしてください。 

•アルミ袋の中に才ーパーホール剤び残っている 
場合は、浄水ポットに入れてください。 

•付属の「ホース栓」は、本器では使用しません。 

20〜30分たった5、 

かさ混ぜてオーノ（ーホール剤を溶かす 

•はしなどを使って、よくかさ混ぜ、黄色の 
袋の中にオーバーホール剤び残らないように 
溶かしてください。 


ミき水ポッ 


はしなどで、 

よくかき混ぜる 

生成スタートライン 


オーノ ' I ーホール剤 



>確実に手順どおりに行ってください。（十分に洗浄でさない場合びあります。） 


1本体ヵバ-を刷ん電源 プラグを差し込む 

I •すでに差し込んでいる場合は、一度抜いてから、 
再度差し込んでください。 

• ブヴーび「ピッ*ピー」と鳴り、本体のランプび 
ち図のように点なします。 

洗ミき水タンクを取りはずし、 

ム水び入っていないか確認して、 

再度取り付ける 


■洗を水タンク碼お/満水□洗をお知らせ□洗を中/完了 
■浄水ポット確認 




洗を 


□生成中□生成完了 


アルカリ 

► 

ス舞卜 


取が肖し 






消なを確認する 


三洗を水タンクお認/満水□洗をお知らせ□洗ミ争中/完了 
■を化ポット柏認 

弱強 

■-i-n □生成中□生成完了 


洗を 


水質の硬度び高い地域では、通水路にカルシウムび付着することびありますので、 ] 年に]回程度、 
別売品の「才ーノ くーホ ー J レ剤」で洗浄してください。 

♦クエン酸により、本体内に付着したカルシウムを除去します。 

(本体内をされいにし、電解能力を保つ効果びあります。） 

※オーバーホール剤には、食品添加物として認められたクエン酸を使用しています。 


準備ずるもの：才ーバーホール剤品番 riK 78108 J 希望ル売価格630円（税込) 

(価格は2009年4月現在のわのです。） 


お手入れ(つづさ) 














































お手入れ（ごづを) 


才 —J (ーホール 洗ミき (つづさ) 


6 ミき水ポツトを本体にセツトし、 

ブザーが「ピツ…」と4回鳴るまで、 

をルカリ j を押す 臘 3 秒間） 


•カートリツジタンクおよびカートリツジは、 
取り付けないでください。 

•洗浄中/完了ランプび速く点滅します。 


□ 洗;‘争水タンクお認/満水 □ 洗をお知らせホを中/完了 
□ミき水ポット臨忍 I :が宙 I 


弱強 



了 を押す 

(約2分間、本体内部の洗浄をします。） 

• ブヴーび約3秒間「ピッピッ…」と鳴り、洗浄中/完了 
ランプびゆっくり点滅します。（約2分間） 
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ブザ-が「ピ—」と鳴り、ミき水ポット確認ランプが点なしたら、 

ミき水ポットを取りはずして水を捨てる 


•浄水ポット確認ランプび点打したら、すぐに浄水 
ポットを取りはずして水を捨ててください。 

(十分に洗浄でさない場合びあります。） 

•洗浄中/完了ランプの点滅び速くなります。 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間) 



才ーパ’ーホール剤 


ゆつくり点滅ずる 



ミき水ポツトから、才ーパーホール剤を取り出し、 ミき水ポツトと受け皿をよく洗う 

^ •使用済みのオーバーホール剤(黄色の袋)は、地域で定められた条例に従って廃棄してください。 
(袋の材質はポリエステルです。） 


4 f \ ブザーが r ピー」と鳴り、 

IU 洗ミき水タンク確認/満水ランプが庶打した!5、 

洗ミき水タンクを取りはずして排水し、 
よく洗う 

•洗浄水タンク確認/満水ランプび点なしたら、すぐ 
に洗浄水タンクを取りはずして排水してください。 
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洗ミき水タンクを取り付ける 消口を確認する 

• 洗浄水タンク確認/満水ランプび消なします。 

本体カバーを閉め、 

そのまま約1時間お< 

• 電源プラグは抜かないでください。 

ミき水ポットの 、 r 生成スタートライン J まで水を入れる （約 1.1 U ットル) 

•カートリツジタンクおよびカートリツジは、取り付けないでください。 
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本体カバーを開けて、浄水ポットを本化にセットし、 

〔洗浄 ) を押す 

(約1分間、水を循環させて本体内部をすすぎます。） 

• ブヴーび約3秒間「ピッピッ…」と鳴り、洗浄中/完了 
ランプびゆっくり点滅します。（約]分間） 

ブザーが「ピー」と鳴り、 

ミき水ポット確認ランプが点なした5、 

浄水ポットを取りはずして水を捨てる 

•浄水ポットは、よくすすいでください。 

•洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅します。（約3分間） 

ブザーが「ピー」と鳴り、 

洗浄水タンク確認/満水ランプが点な したら、 

洗ミき水タンクを取りはずして排水する 


ゆつくり点滅する 


□ 洗を水タンク確認/満水 □ 洗をお知らせ就を中/完了 
□を化ポット確認 


8 -^ 


洗を 


□生成中□生成完了 


アルカリ 


ス I 马卜 


取0消し 


就を水タンク ffi 認/満水 □ 洗をお知らせ ■ 洗ミ争中/完了 
■浄水ポットお認 

弱強 


□生成中□生成完了 


アルカリ 


ス I 马卜 


取り消し 


■洗浄水タンク51認/満水□巧をお知らせ■洗ミき中/完了 
■浄水ポット確認 




洗を 


□生成中□生成完了 


アルカ IJ ► 


取 D 消し 


iy 洗ミき水タンクを取り付ける 


>洗浄水タンク確認/満水ランプび消灯します。 

>浄水ポットを再度取り付けるまで、洗浄中/完了 
ランプは点打のままになります。 


□洗を水タンク確認/満水□洗をお知らせ■洗を中/完了 
■浄水ポットお認 

弱強 


□生成中□生成完了 


アルカリ 


ス I 当卜 


取 D 消し 




♦) お知5せ、 

洗ミき後、生成したアルカリイオン水がすっぱく感じ!5れる場合は 

浄水ポツトからカート U ツジタンクを取りはずし、「生成スタートライン」まで水を入れて 
本体にセツトし、 


I 


を押して < ださい。 


約2分間運転(すすぎ)をしたあと、手順]己〜] 7の操作をしてください。 


お手入れ(つづさ) 
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力ート y ツジを交換する 


■ 交換時期の目安 

1曰 2 U ツトル使用したとさ 約4か月 

ただし、交換時期の前でわ次のような場合は、交換をしてください。 
♦においやいやな味びするとさ（カート U ツジの除去能力の低下） 

• 長期間に週間上)使用しなかったとき 

■交換用力ートリツジ 側売品、価格は2009年4月現在のものです。) 

•品 番： TK - AP 10 C ] 〔1個入り] 

希望ル売価格： 2,520円(税込） 


•品 番： TK - AP 10 C 2〔 TK - AP 1 日 C 1 び2個入っています。] 

希望小売価格： 4,620円(税込） 


■ 除去でをる物質 


遊離残留塩素-濁り*総卜 IJ 八□メタン*ク□□ホルム*ブ□モジク□□メタン- 
ジブ Of ク□□メタン.ブ Of ホルム•テトラク□□エチレン-卜 U ク□□エチレン • 
1，1，1-卜 U ク□□ェタン - CAT (農薬） • 2- M 旧(カビ臭）•溶解性鉛 


鉄(微粒子状） • アルミニウム(中性） 健) 


(ま）浄水器協会 ( JWPA ) で定められた規格基準 ( JWPAS 目基準2007年度版）に従って 
試験した結果によるものです。（浄水能力を規定しているものではありません。） 


jn 
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■交換のしかた 

せっけんなどで手を洗ってから交換してください。 


ちいカートリッジを取りはずす 

•使用済みのカートリッジは、地域で定め!5れた 
条例に従って廃棄してください。 


〇新しい力ートリツジの 
仁 洗ミまと準備をする 

(10〜11ページ参照） 


3 カートリツジ交換目安ダイヤルの 
設定をする 

(1 S ぺージ参照） 


ちい力ートリツジ 
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故障かな？と思つたとをには 


万一故障かなと思われることびありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。 

なお、異常のとさは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。 
※一度電源プラグを抜さ、再度差し込むと、正常に復帰する場合びあります。 


• 電源プラグび抜けていませんか？ 

吟電源プラグを差し込んでください。 

アルカリイオン水生成中は、取り消しボタンのみ有効です。 

生成完了後はミき水ポットおよび洗ミき水タンクの処理をする 

まで、すべてのボタンび無効犬 IS となっています。 

• 生成中ランプび点滅していませんか？ 

-► アルカ U イオン水を生成中です。 

•生成完了ランプび点なしていませんか？ 

吟アルカリイオン水の生成び完了しています。浄水ポット 
および洗浄水タンクの処置を行い、再装着してください。 

•浄水ポット確認ランプび点打していませんか？ 

今浄水ポットおよび洗浄水タンクの処置を行い、再装着 
してください。 

/洗浄水タンク確認/満水ランプび点滅しているときは、^ 

I 点なしてから行って < ださい。） J 

•洗ミき水タンク確認/満水ランプび点なまたは点滅していませんか？ 
吟浄水ポットおよび洗浄水タンクの処置を行い、再装着 
して < ださい。 

(点滅しているとさは、点打してから行ってください。） 

•洗浄中/完了ランプび点打または点滅していませんか？ 

吟洗浄中です。洗ミき中/完了ランプび消打に変わった後に 
切り替えてください。 

•浄水ポットをセットしたまま電源プラグを差し込んだのでは？ 
また、洗ミき水タンクの確認をしていないのでは？ 

今浄水ポットおよび洗ミき水タンクの処置を行い、再装着して 
<ださい。 

アルカリイオン水生成中は、取り消しボタンのみ有効です。 

生成完了後はミき水ポットおよび洗ミき水タンクの処理をする 

まで、すべてのボタンび無効：!犬 IS となっています。 

•生成中ランプび点滅していませんか？ 

-► アルカ U イオン水を生成中です。 

• 生成完了ランプび点打していませんか？ 

今アルカ U イオン水の生成び完了しています。浄水ポット 
および洗ミき水タンクの処置を行い、再装着してください。 
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21 


2已 


22 


21 


次ページにつづく 




本体のランプが全< 
点す了しない 


生成スタートボタンを 
巧してらさかない 


水質切替ボタンを巧しても 
切り替わ5ない 


原因と巧応いただく内容 


カート U ツジを交換する/故障かな？と思つたとさには 















巧障かな？とおつたとをには（つづを) 



原因と巧応いただ< 内容 



生成スタートボタンを 
巧してらきかない 


生成完了した!5水び減った 


においやいやな味、濁りが 
とれない 

プラスチック臭や薬品臭が 
ずる 


ろ過速度び遅い 


力ートリツジタンク内に 
黒い粉が混ざる 


• 洗浄お知らせランプび点なしていませんか？ 

-►14回使用ごとの定期洗浄を行ってください。 

•洗浄中/完了ランプび点滅または点打していませんか？ 24 

吟点滅時は洗浄中、点な時は洗浄完了です。 ^5 

洗浄を手順どおりに行った後に、浄水ポットおよび 
洗浄水タンクの処置を行い、再装着してください。 

•ミき水ポットをセットしたまま電源プラグを差し込んだのでは？ 

また、洗ミき水タンクの確認をしていないのでは？ 

今ミき水ポットおよび洗ミき水タンクの処置を行い、再装着して 
<ださい。 

• 電気分解により、アルカ U イオン水と洗ミき水(酸性水)に分 
かれるため、] U ットルの水からできるアルカ U イオン水 
は、日.8リットルになります。吟異常ではありません。 

•浄水ポット、カート U ッジタンク、ふた、受け皿をよく 
洗いましたか？吟よく洗ってください。 

♦カート IJ ッジび確実に取り付けられていますか？ 

吟カート IJ ッジを確実に取り付けてください。 

•カート U ッジの除去能力び低下しています。 

吟カート IJ ッジを交換してください。 

•カート U ッジ交換後、確実に取り付けられているのに、 

においびした場合は、本体内の通水路に巧れび付着して 
いる可能性びあります。 

吟別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄して < ださい。 

•洗浄運転後、浄水ポットのすすぎ洗いをしましたか？ 

吟よく洗ってください。 

• 浄水をつくらずに、水道水を直接電気分解していませんか？ 

-► 必ず浄水をつくってから電気分解してください。 

•本器のろ過流量は日.0目 L / 分です。吟異常ではありません。 

•「カート U ッジの洗ミきと準備」はしましたか？ 

吟「カート U ッジの洗ミきと準備」をしてください。 

•カートリッジの空気穴を而さいでいませんか、詰まってい 
ませんか？または、力ート U ッジの洗浄と準備をしたとさ、 

2日〜30分間おかなかったのでは？ 

吟浄水ポットを軽くたたくなどして空気び通るようにし 
て < ださい。 

•カート U ッジび乾燥していませんか？ 

吟カート IJ ッジの空気抜さをしてください。 

•カート U ッジび目詰まりしています。 

吟カート IJ ッジを交換してください。 

•水温び低くありませんか？吟異常ではありません。 

•カートリッジのろ材(活性炭など)び出てさたをので、害は 
なく、異常ではありません。ろ過水には出てきません。 
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次ページにつづく 
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洗ミき水タンク内の洗浄水 
(酸性水)びにおう 
(プールのようなにおい) 


アルカリイオン水の pH が 
上がりにく<なつてさた 


原因と対応いただ< 内容 




アルカリイオン水の pH が 
アルカリ性を示さない 


アルカリイオン水に白い 
浮遊物が混じる 


使用中、本体か5音がする 


アルカリイオン水が 
ずつぱい 


使用中、本体か5発生する 
音が変化ずる 
(大きくなる） 


生成水の pH が 「 pH の目封 
の節囲に入!5ない 


•力ート U ッジび新しいとき(約]週間）は、 pH びやや高く 
なることびあります。 

吟故障ではありません。約1週間後、再度 pH を測定して 
<ださい。 

• 水道水の給水は指定量を入れていますか？ 

吟ろ過された水びミき水ポットの「生成スタートライン」目 
安位置まであることを確認し、生成スタートボタンを 
押して < ださい。 

• 本体を傾いた場所に置いていませんか？ 

今平らな場所に置いてください。 

•浄水ポットや本体のフィルターに、ごみなどび付着して 
いませんか？吟ごみなどを取り除いてください。 

•原水の水質によっては、アルカ U 性を示さない場合びあり 
ます。（水中の炭酸の影響）吟故障ではありません。 

•本体内にカルシウム分び付着し、電解能力び低下しています。 

吟別売品のけーパーホール剤」で洗浄してください。 
•浄水ポットや本体のフィルターに、ごみなどび付着していま 
せんか？ 

-► ごみなどを取り除いてください。 

•電気分解により水中の塩素イオンび洗浄水(酸性水)に集ま 
り、次亜塩素酸び発生するためです。 

吟故障ではありません。 

• 本体に内蔵されている水を循環するためのポンプ、水路を 
切り替えるための電磁弁の動作音です。 

吟異常ではありません。 

• 水道水の給水は指定量を入れていますか？ 

本体に供給される水び不足したためです。 

今ろ過された水びミき水ポットの「生成スタートライン」 
目安位置まであることを確認し、生成スタートボタン 
を押して < ださい。 

•本体内部に付着したカルシウム分です。 

吟別売品のけーパーホール剤」で洗浄してください。 

•オーバーホール剤（クエン酸)び残っているためです。 

吟ミき水ポットの「生成スタートライン」まで水道水を入れ、生成 
スタートボタンを押して運転(すすぎ)してください。完了後 
はミき水ポットと洗ミき水タンクにたまった水は捨ててください。 


故障かな？と思ったとさには(つづさ) 


— 
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29 
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33 

35 

28 
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— 

— 

— 
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3已 
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巧障かな？とおつたとをには（つづを) 


症げ ] 

[ 原因と巧応いただ<内容 

r N 

本体の下か5水が出る 

V J 

•浄水ポットに水を入れた状態で本体に装着したまま放置し 
ていませんか。洗浄水タンク内の水びあ而れています。 

今ミき水ポットに水を入れた状態で放置せずに、ミき水ポット 
は本体から取り外して受け皿を装着し保管してください。 

• 温湿度条件によっては、本体内部に結露水び発生すること 
びあります。吟故障ではありません。 

• 本体を傾いた場所に置いていませんか？ 

吟洗浄水タンクの水びあふれています。 

平らな場所に置いてください。 

ぐ N 

ミき水ポットの底か5 
水が漏れる 

V J 

•浄水ポットに受け皿を取り付けていますか？ 

吟本体から取りはずしたら、必ず受け皿を取り付けてください。 
漏れる水の量び多い場合は、ミき水ポット底面の止水弁び消耗 
しています。別売品の浄水ポットをご購入ください。 

生成完了ランプが点なし、 

水質表示ランプ (2 つ)と 
生成中ランプが同時に 
点滅して 

ブザーが「ピー」と 3 回鳴る 

V J 

•水質、環境によっては、機器保護のため電気分解を中止し 
ます。 

吟取り消しボタンを押し、処理を中止してください。 

洗浄水タンク確認/満水ランプと浄水ポット確認ランプ 
の点打を確認し、洗浄水タンクと浄水ポットの処理途中 
の水は捨てて、最初からをう一度ろ過した水で処理を 
行ってください。 

广 N 

洗ミき中/完了ランプが点なし、 
水質表示ランプ (2 つ)と 
生成中ランプが同時に 
点滅して 

ブザーが「ピー」と 3 回鳴る 

V J 

•水質、環境によっては、機器保護のため電気分解を中止し 
ます。 

吟取り消しボタンを押し、処理を中止してください。 

洗浄水タンク確認/満水ランプと浄水ポット確認ランプ 
の点打を確認し、洗浄水タンクと浄水ポットの処理途中 
の水は捨てて、最初からをう一度ろ過した水で処理を 
行ってください。 

生成スタート処理は取り消しから約 3 日分たってから 
行ってください。 

ぐ \ 

生成完了ランプと生成中 
ランプ、水質表示ランプ (2 つ） 
が同時に点なして 

ブザーが「ピー」と曰 回鳴る 

V J 

•機器の故障です。 

吟電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。 
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^ 症げ ] 

[ 原因と対応いただ< 内容 

洗ミき中/完了ランプと生成中 
ランプ、水質表示ランプ (2 つ） 
が同時に点なして 

ブザーが「ピー」と曰 回鳴る 

V J 

•機器の故障です。 

吟電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。 

洗ミきお知らせランプと 
生成中ランプ、 

水質表示ランプ (2 つ)が 
同時に点'打して 

ブザーが「ピー」と曰 回鳴る 

V J 

•機器の故障です。 

吟電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。 

水質表示ランプ (2 つ)と 
生成中ランプが同時に 
点なして 

ブザーが「ピー」と曰 回鳴る 

V J 

•機器の故障です。 

吟電源プラグを抜いて、販売店にご相談<ださい。 

洗ミき水タンク確認/満水ランプ 
とミき水ポット確認ランプ W 外 
のランプがずベて点'けして 

ブザーが「ピー」と曰 回鳴る 

V J 

•機器の故障です。 

吟電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。 



生成完了ランプ 


故障かな？と思ったとさには(つづさ) 


I- 

4 





























保証と アフター ヴー ビス (よ < お読み < ださい。) 


f 修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は… 

^まず、お買い上げの販売店へお申し付けください/ 

転居や贈答品などでお困りの場合は… 

♦修理は、サービス会社•販売会社の 
「修理ご相談センター」へ！ 

♦使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 

お知らせ^ •商品点検訪問について 

お客様か5のご相談なしに、商品および力ートリツジ 
の点検案内をすることはありません。 


■保証書(別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取り <ださい。 

よくお読みのあと、保管してください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

ただし、消耗品は保証期間内でを「有料」とさせて 
いたださます。 

■補修用性能部品の保有期間巧里 

当社は、このアルカ U 浄水器の補修用性能部品を、 
製造打ち切り後7年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


37〜41ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 
電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

♦保証期間中は、 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 

♦保証期間を過ぎているときは、 修理すれば使用できる製品については、 

ご要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談<ださい。 

♦修理料金の仕組み 
修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成されています。 

MPn は、診断-故障個所の修理および部品交換•調整-修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 

は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

陆 ipn は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

アルカリ浄水器 

品番 

TK-AP10 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 

修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください。 

•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓口へ 


修理-部品などのご相談は 


修理ご相談センター 


(を国共通番号) S 5.0570-081-365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。 
3 目已曰/受付 9 時〜 2 日時 


ただし、携帯電話- PHS 等は下記の電話番号へ 
おかけ < ださい。 

大阪巧 06-6906- 1090 

〒己7 1-868 目大阪府門真市門真1日48 
パナソニック電エテクノサービス(株） 

ネし幌巧01 1-261-6401(© 
東京巧03-曰 392-7190© 
名古屋»0己2-已5 1-7900© 

福岡巧092 -622-0 曰31 © 


使いかた-お買い物などのご相談 


パナソニックお客様ご相談センター 
3 目己曰/受付 9 時〜 20 時 

電話斯ル函 ,0120- お !- 器晏 

■携帯電話 ‘PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 誠;ル画@01 20-878-236 


Help desk Tor foreign residents in Japan 
Tokyo (03)3256 - 5444 Osaka (06)6645 - 8787 
Open: 9:00-17:30 

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

ご注意 •(§) 印は大阪へ自動転送になり、拠点から 
大阪までの転送通信料は弊社負担です。 
•所在地、電話番号、受付時間などが変更に 
なることがあります。 0810 
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0 グリ七□リン酸カルシウム製剤とは 
ど5い5ちのですか？ 

@グリセ□リン酸カルシウム製剤は、食品添 
加物として認め!5れているもので、飲んで 
も問題ありません。 

0 グリセ□リン酸カルシウム製剤は、必ず 
添加しないといけないのでしよラか？ 

® pH を測定してください。 （14 ぺージ参照） 
pH が rpH の目安」の節囲内に入っていれば、 
添加する必要はありません。 

範囲内に入らない場合は、電解補助剤として 
グ U セ□リン酸カルシウム製剤を添加してく 
ださい。 pH び日.1〜日 .3 程度上びります。 

なお、これはカルシウムの摂取を目的とした 
をのではありません。 

© アルカリイオン水は、化にしてを使え 
るのでずか？ 

(§) 使えまず。 

氷にした場合、水道水で作った氷と同じよラに 
お使いください。 

自動製氷機能付さの冷蔵庫でタンクにくみ置さ 
する場合は、2曰じ(内で交換してください。 


次ページにつづく 
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0 力ートリツジを交換したいのでずが、どの 
力ートリツジが使用でをるのでずか？ 

@力—トリッジ品番 TK - AP 1 0 C 1 ( 1個入り） 
または TK - AP 1 0 C 2 (2 個入り） をご使用く 
ださい。 

©薬を服用しているのでずが、アルカリ 
イオン水を飲んでを大丈夫でしようか？ 

薬を服用ずる場合は、「ミき水」をお使いくだ 
さい。 

薬服用!;^外の飲用、調理にはアルカ U イオン 
水をご使用いただけます。 

© アルカリイオン水は、どのく S い曰持 
ちするのですか？ 

(§) 常温では24時間内にお使いください。 

アルカ U イオン水の場合、水道水の中の塩素 
(殺菌剤）び除去されており、一般細菌び増え 
やす < なっています。 

冷蔵庫で保存する場合でわ、2曰];(内にお使い 
<ださい。 

© 初めてアルカリイオンかを巧5のです 
が、ど5した6いいでしよ5か？ 

(§) 初めて飲む方は、「アルカリ弱」か5ご使用 
<ださい。 

少量（コップ1〜2杯)ずつを2週間程度使用し、 
アルカリイオン水に慣れてから、「アルカリ強」 
でご使用ください。初めから「アルカリ強」で 
飲むと、体調を損なうことびあります。 


ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い 

ノ くナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただ<とさの 
ため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委話する場合や 
正当な理由びある場合を除き、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


Q & A に質刚こお答えしまず。） 



パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の 
「アルカ IJ イオン整水器」でも、ご覧いただけます。 


保証とアフターヴービス/ Q&A 
















Q&A (ご質刚こお答えしまず。）（つづを) 


0 地下かは®用できないのですか？ 

(§) 使用できない場合があります。 

地域•水質によっては、指定の pH び得られ 
ないことびあります。特に地下水を水源とし 
た地域では、 pH び得られるかを確認するた 
め、酸度測定試薬による酸度の測定を販売店 
にご相談ください。 


©腎臓に持病があるのでずが、アルカリ 
イオン水を飲んでを大丈夫でしようか？ 

® アルカリイオン水を飲用する前に医師に 
ご相談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム-ナト U ウム • 
力 U ウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• PH 9.5 程度のアルカ U 性であること 


0 長期巧(目安：約1週聞 W 上)使用しない 
とまは、ど5ずるのですか？ 

(§) ♦本体内部の洗を (2 日〜27ページ参照）を 
したあと、本体を逆さまにして、給水□と 
吐水□か！5内部の水を排水してください。 
•カートリツジはカートリツジタンクから 
取りはずしてビニール袋に入れ、空気を 
巧いて□を閉じてか!5冷蔵庫に保管して 
<ださい。 

• 電源プラグを抜いてください。 

•再使用するときら、本体内部の洗ミきをして 
<ださい。 

2週間 iU 上使用しない場合は、カート U ツジ 
内の水び変質することびありますので、カー 
卜 IJ ツジの交換をおすすめします。 

また、においやいやな味びするとさは、別売 
品の「通水路洗浄剤」で洗浄して < ださい。 
(30 〜32ぺージ参照） 


© 電解植寿命目安300時間とは？ 

® 電解槽で電気分解ができる累計時間を 
表し、1曰4回使用（約 3.2 リットル生成) 
した場合、約7年相当になります。 


0 郭幼児にはどのよ5な水を飲ませた S 
いいのですか？ 

® 乳幼児には r ミき水」の飲用をおずずめします。 

乳幼児は、成人にくらべ胃腸の発達び未熟な 
ため、離乳食に合わせて、「アルカ U 弱」から 
徐々にならしてください。 


0 やかんやジャーポットなどの容器に 
白い紛がつをますが何ですか？ 

(§) 水中のカルシウムが出てきたものです。 

飲んでを問題ありませんび、気になる場合は 
容器を洗ってください。洗っても容器の白い 
粉びとれない場合は、薬店でクエン酸をお求 
めいたださ、] U ットルの水に日日 g の割合で 
溶かし、2〜3曰つけた後洗い流してください。 


© 使用しないとまも電源は入れてお<の 
ですか？ 

@使用しないときは、電源プラグを抜いてく 
ださい。 


© 電気代はどれ < s いかかるのでずか？ 

® 1か月あたり、約14円です。 

曰4回使用、新電力料金目安単価 
22円 /kWh (税込)で算出 


44 




パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 
ご覧いただけます。 


© 銷(溶解性銷)は除まできないのですか？ 

@除去できます。 


© 巧い始めにく S ベて pH が上がりにくく 
なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

® 本体内にカルシウム分が付着し、電解能力 
が低下したためです。 

別売品の「オー y (—ホール剤」での洗浄をおすす 
めします。 （33 〜35ぺージ参照） 


©総トリ八□メタンとは、どういうもの 
ですか？ 

ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、 
ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの 
4種類の化合物の総称です。 


0 2— MIB とは、ど5い5ちのですか？ 

( S ) 2— メチルイソボルネオールの略称で、 
水道水のカビ臭原因物質のひとつでず。 


0 CAT とは、ど5い5ものですか？ 

( S ) 2ク□□-4, 6-ビス（エチルアミノ） - S - トリ 
アジンの別名で、農薬の一種でず。 


© アルミニウム(中性)とは、どういうをの 
でずか？ 

® アルミニウム系凝集剤として、水道水の 
ミき化に使われているものです。 


© アルカリ浄水器のおくにラジオを置く 
と雑音が入る？ 

® 本器の近くではラジオに雑音が入ることが 
あ0ます。 

ラジオを本器か!5離してください。 


© アルカリイオン水を飲みはじめた S 
下痴や発疹になつた？ 

® 飲用を中止し医師にご相談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム-ナトリウム • 
カリウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• pH 8 〜9(飲み始め)程度のアルカ U 性で 
あること 


0 アルカリイオン水には、カルシウムが 
どれく S い入つているのですか？ 

水中のカルシウムイオンは原水にく!5ベて 
電気分解により20%〜30%増加します。 
また、グリセ□リン酸カルシウムを添加した 
場合、水が電気分解されやすくなり、さ5に 
約10%カルシウムイオンが増加します。 


©アルカリイオンかは、そのまま飲用 
ずる I ツかには®えないのですか？ 

® お料理やご飯の炊き水に、お茶や コーヒー 
にと、一般の水と同じようにお使いいただ 
けまず。 （16 ページ参照） 


® アルカリイオンかで作った氷の溶けた 
水に白いものが浮をまずが何ですか？ 

® 水に含まれているミネラル分でず。 & 

水を凍らせたときに、ミネラル分び氷の表面 A 
に固まったちので、飲んでを問題ありません。 つ、. 


次ページにつづく 
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Q&A (ご質刚こお答えしまず。）（つづを） 

© 使用原か(水道か)の性質別の®用上のポイントは？ 

(§) 下表を参考にしてください。 

ただし、炭酸を多<含んだ水では、生成したアルカリイオン水び炭酸の影響を受け、アルカ U 性を 
示さない場合びあります。この場合アルカ U イオン水を沸騰させると炭酸び抜け、本来のアルカ U 性 
をします。 

また^硬度の高い水の場合は白く類ることびあります。 

•特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカ U 性になりにくいため、指定の pH び得られないことび 
あります。 



海辺や島 

温泉地 

炭酸を多く含んだ水 
(地下水） 

硬度の高い水 

硬度のおい水 

原水の性質 

塩水び混入して 
いる場合びある 

イオウ分び含まれ 
ており、酸性傾向 

炭酸ガスび混入して 
おり、酸性傾向 

S ネラル分び多く 
電気び流れやすい 

S ネラル分び多く 
電気び流れやすい 

S ネラル分び少なく 
電気び流れにくい 

電気分解された 
アルカリイオン水 
の性質は？ 

アルカリ性に 
な0やすい 

硫酸イオンの働さで 
アルカ IJ イオン水び 
中性傾向に 

炭酸ガスによって 
アルカ U イオン水び 
中性傾向に 

アルカリ性に 
な0やすい 

アルカ IJ 性に 
なりにくい 

アルカリイオン水 
ご使用上の 
ポイント 

「アルカ IJ 弱」 

を使う 

「アルカリ強」を 
お 

「アルカリ強」を 
お 

「アルカ IJ 弱」を 
お 

「アルカリ強」を 
お 


《 硬度： 水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により、 
硬度の高い水-低い水になります。 


© アルカリイオンかをコップにまぐと白 
いおがつをました。これは何ですか？ 

® 本体内の空気が混入したらのか、または電 
気分解のときに発生した泡（水索ガス)です。 
カートリッジが新しいときにをく発生ずる 
ことがありまず。 

そのままお使いいただいて問題ありません。 


I ©アルカリイオンかががつて見えますが 
■ 何ですか？ 

※浄水の場合わ同じ現象び現れることびあ 
ります。 

[ の水に溶けている成分(主としてミネラル分） 
が析出したものでず。 

飲んでも問題はありませんび気になる場合は、 
pH (水素イオン濃度)を低くしてお使いください。 
またカートリツジの機能び低下した場合わ同様の 
現象び現れますので、その場合は新しいカート 
リッジと交換してください。 
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( g ) 水加減や、お米、炊飯器の種類によっては、 
ベたついたり黄色になることがあります。 
アルカリイオン水の pH (水素イオン濃度)を 
低くするか、 r ミき水」をお使いください。 


Q&A (つづさ) 
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仕様 

類 別 

機械器具 (83) 医療用物質生成器 

一 般的 名称 

貯槽式電解水生成器 （ JMDN コード710230 00) 

医療機器 分類 

管理医療機器 

販 売名 称 

アルカ U 浄水器 TK - AP 10 

医療機器認証番号 

220 AKBZX 00] 己0000 

定 格 

交流1日日 V 0.7 A 日日一 6日 Hz 

消 費 電力 

約3己 W (待機時：約 0.7 VV ) 

使用可能 水 温 

3己 ° C 未満 

寸 法 

セッ ト時 

幅] 3日 mmx 奥行296 mmx 高さ343 mm 

本体の み 

幅] 3日 mmx 奥行2己2 mmx 高さ]] 4 mm 

ミき水ポットのみ（受け皿付） 

幅98 mmx 奥行2日] mmx 高さ2己9 mm 

質 量 

セッ ト時 

約2.] kg (満水時：約3.] kg ) 

本体の み 

約 1.4 kg 

ミき水ポットのみ（受け皿付） 

約 0.8 kg (満水時：約 1.8 kg ) 

カートリツジタンク容量（給水量） 

約1.日 L (ま 1) 

ろ 過 流 量 

0.06 L / 分 

ろ 過 時間 

約17分 

電 解 

電解 方式 

貯槽-循環電解ち式 

生成 水量 

生成水：約 0.8 L (浄水ポット内） 

洗浄水：約 0.2 L (洗浄水タンク内） 

電解（運転）時間 

約2分間（洗浄時間含む） 

電解能力切替 

アルカ U : 2段階 

電解槽寿命の目安 

累積約3日日時間(イオン水生成時間-洗浄時間のみ） 

電 極 洗 ミき 

手動ち式 

カートリッジ 

TK - AP 10 C 1 

ミき水能力 
(ま 1) 

遊離残留塩素 

240 L (ま 2) 

濁 り 

240 L (ま 3) 

総トリ八□メタン 

240 L (ま 2) 

ク □□ホルム 

240 L (ま 2) 

ブ□モジク□□メタン 

240 L (ま 2) 

ジブ□モク□□メタン 

240 L (ま 2) 

ブ□モホルム 

240 L (ま 2) 

テトラク□□エチレン 

240 L (ま 2) 

トリク□□エチレン 

240 L (ま 2) 

1，1，1-卜 U ク□□エタン 

240 L (ま 2) 

C A T (農 薬） 

240 L (ま 2) 

2 - M 1 B (ヵビ臭） 

240 L (ま 2) 

溶 解 性 鉛 

240 L (ま 2) 

ろ材け-トリツジ)の取替(交換)時期の目き 

約4か月 （ま 4) 
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ろ 

材 

の 

種 

類 

活性炭、セラミック、中空糸膜 

除 

去で 

さ 

る物 

質 

遊離残留塩素-濁り-総卜 U 八□メタン-クロロホルム- 
ブ□モジク□□メタン-ジブ□モク□□メタン-ブ□モホルム- 
テ トラク □□エチレン- 卜 U ク□□エチレン- 
1，1，1-卜 U ク□□エタン - CAT (農薬） • 2- M 旧（カビ臭）•溶解性鉛 






鉄(微粒子状） • アルミニウム(中性） （注 5) 

除 

去でさ 

な 

し、物 

質 

水中にとけこんでいる鉄分-重金属(銀-銅など)や塩分(海水） 

力 

ル シ 

ク 

ム添 

加 

手動添加ち式〔電解補助剤として〕 

電 

源コー 


の長 

さ 

約1.已 m 

電 

源 保 

護 

装 

置 

電流ヒューズ： 2.日 A 

製 

造 

販 

売 

元 

パナソニック電工株式会社滋賀県彥根市岡町33番地 

製 


造 


元 

パナソニック電工株式会社大阪府門真市大字門真1日48番地 


《数値は水温 20 で時の値です。 

※硬水を軟水に変えることはでさません。 

※ ] 回の使用水量は、浄水ポット-洗浄水タンクに貯留される水量を合計したものです。 

(ま 1) 使用できるアルカ IJ イオン水は、給水量•浄水能力の約8日％に相当します。 

(ま 2) JISS 320] 試験による除去率80 %の値 
(ま 3) JISS 320] 試験によるろ過流量50 %の値 

(注 4)] 曰2 L 使用した場合です。使用水量-水質によって大幅に短くなることびあります。 

(ま 5) 浄水器協会 ( JWPA ) で定められた規格基準 (JWPAS 目基準2007年度版)に従って試験した 
結果によるものです。（浄水能力を規定しているものではありません。） 


仕 

様 
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別売品 

お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入してください。 

使いかた、取り付けかたについては、それぞれに付属の説明書をよ<お読み<ださい。 

(価格は 2009 年 4 月現在のわのです。） 



消耗品 

•交換用カートリツジ 

♦通水路洗ミき剤 

品 番： TK - AP 10 C 1 〔1個入り] 

品 番： PVL - P 8641 S 

希望ル売価格： 2,520円（税込） 

希望ル売価格：1,260円（税込） 

品 番： TK - AP 10 C 2 に個入り] 

希望ル売価格： 4,620円（税込） 

•添加筒や通水路の巧れや、においび気になる 
とさ、お使いください。 （3 日ページ参照） 

•グリセ□リン酸カルシウム製剤 

参才ーノ くーホール剤 

品 番： TK - AP 1001 〔ボトル： 1 已呂入り〕 

品 番： TK 78108 

希望ル売価格： 2 ぶ 35円（税込） 

希望ル売価格： 630円（税込） 

《付属品とは包装び異なります。 

♦カルシウム除去専用 （33 ページ参照） 

• pH 試験液 


品 番： TK 805003 

希望ル売価格： 630円（税込） 

(14 ぺージ参照） 


ミき水ポット 

品番： TK - AP 10 P 1 

希望ル売価格： 4,200円（税込） 


《カート U ツジは付属していません。 



別売品は販売店でお買い求めいただけまず。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でもお買い求めいただけまず。 


CLUB Panasonic 

Pawa ん Mse 


http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 
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を < いん 


pH 試験液 . 14,15, 50 

pH の測定 . 14-15 

アルカ IJ イオン水 

•使用目的、効能•効果 . 2 

•用途 . 16 

•つ <0机こ . 20〜22 

受け皿 . 9,10,19 

オーバーホール剤 . 33 〜 35, 己日 

才ーバーホール洗浄 . 33 〜 3 己 

カート IJ ッジ 

•洗浄と準備 .] 日〜] 2 

•交換時期 . 12, 36 

•交換ち法 . 36 

•品番 . 36, 43, 50 

カート IJ ッジ交換目安ダイヤル . 9,12 

カート IJ ッジタンク . 9,10,11,18 

カルシウム . 23, 己日 

カルシウムの保存 . 23 

給水 □. 28, 29 

給水フラップ . 9. 19, 29 

給水弁 . 9, 28 

給水ライン . 11,18,19 

空気穴 . 11 

グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤 ....... 23, 己 0 

止水ピン . 28 

修理ご相談センター . 42 

浄水 

•用途 . 16 

•つく 0机こ . 18-19 

浄水ポット . 9, 10. 19, 20 

浄水ポット確認ランプ ....... 17, 20, 21,22 


水質切替ボタン . ]ス21 

水質表示ランプ . ]ス21 

水素イオン濃度 . 14. 16 

生成完了ランプ . ]ス21，22 

生成スタートボタン . ]ス21 

生成スタートライン . 10,19 

生成中ランプ . ]ス21 

洗浄お知らせランプ . ]ス24 

洗浄水タンク . 9, 20, 21 

洗浄水タンク確認/ 

満水ランプ . ]7, 20, 21，22 

洗浄中/完了ランプ . ]ス24, 25 

洗浄ボタン . ]ス24 

操作パネル . 9. 17 

まざ □. 9 

通水路洗浄 . 30〜32 

通水路洗浄剤 . 30〜32,己0 

停電したとさ . 22 

定量スプーン . 23 

電極洗浄 . 24〜25 

吐水 □. 28, 29 

吐水弁 . 9, 28 

取っ手 . 9 

取り消しボタン . ]7, 21，22 

ノてナソニックのホームページ . 43 

加こ . 9, ] 9 

別売品 . 50 

ホルダー . 20 

本体カバー . 9, 20, 29 

本体内部の洗浄 . 2日〜27 


別売品/さ < いん 
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愛情点検1 

長年ご使用のアルカリ浄水器の点検を！ 

口 

こんな症状は 
あ 0 ませんか 

•電源プラグを差し込んでち 
ランプびつかない 
•突然、水質表示ランプ (2 つ） 
とい<つかのランプび同時 
に点灯し、ブヴーび連続5回 
鳴る 

•その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故の防止の 
ため、コンセントから 
電源プラグを抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると概 U です。) 


お買い上げ 曰 

年月日 

品 番 

TK - AP 10 

販売店名 

電話 ( ) — 


パナソニック株式会社 

パナソニック電工株式会社アクア•デバ'イス事業部 

〒己22 — 8520滋賀県彦根市岡町33番地 
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009 


2009年 4 月]日作成（新様式第1版) 


ZGS0TKAP100Z S0209T1 039⑩ 


















